C E LO Small Things Matter

Fixings technology

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
saskana ar Bavizstradajumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija Nr. 09/373 - Iv

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: ResiFIX Pure Epoxi

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11.

panta 4. punkta:

ETA-09/373, 2. Pielikums
Partijas numurs: skat. izstradajuma iepakojumu

3. Buvizstradajuma paredzeétais pielietojums vai pielietojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:

Visparigs pielietojums

lespiedsistéma ar vitnotiem stieniem un stiegrojuma stieniem

LietoSana

Saplaisajusa un nesaplaisajusa betona C20/25 — C50/60 (EN206)
ietvertie izmeri:

vitnotie stieni: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30
stiegrojuma stieni: 88, 810, 812, 814, 816, 820, 825, 828, 832

Veids / kategorija

1

Slodze:

Statiska un kvazistatiska, uguns slodze

Materials

Cinkots térauds:
tikai sausiem iekStelpu apstakliem
NerdséjoSais térauds - 1.4401, 1.4404, 1.4571:
iekSejai un aréejai lietoSanai saudzigos apstak|os
Karsti cinkots térauds:

tikai sausiem iekStelpu apstakliem
Izteikti korozijizturigs térauds - 1.4529, 1.4565:
iekSejai un arégjai lietoSanai saudzigos apstaklos

ietvertie izmeri:
- vitnotie stieni: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27,
M30 - B un C klases stiegrojuma stieni atbilstoSi EN
1992-1-1 C. pielikumam:
28, 810, 812, g14, 316, 820, 925, 328, 32

Temperaturas intervals
Ja piemérojams

I: no -40°C Iidz +40°C (maks. ilgtermina temp. +24°C, maks. Tstermina temp.
+40°C) Il: no -40°C Iidz +60°C (maks. ilgtermina temp. +43°C, maks. istermina
temp. +60°C) Ill: no -40°C Iidz +72°C (maks. ilgtermina temp.

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zZime un kontaktadrese, ka
noteikts 11. panta 5. punkta:

CELO Befestigungssysteme
GmbH Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta
2. punkta nosauktajiem uzdevumiem: --

6. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

1. sistéma

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir saskanotais

standarts: --

8. Gadijuma3, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas

tehniskais novertéjums:

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), Berline
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izdeva:

ETA-09/373

pamatojoties uz

ETAG 001-1&5, 1. opciju

Informéta iestade 0756 veica Sadas darbibas saskana ar 1. sistému:

- izstradajuma sakotnéja tipa parbaude,

- ripnicas un rapnicas razoSanas kontroles sakotnéja parbaude,

- ripnicas razo$anas kontroles pastaviga uzraudziba, novértéSana un apstiprinasana.

un izsniedza:
Atbilstibas sertifikatu 0756 — CPD — 0203.

9. Deklaréta veiktspéja:
Bitiskakie
raksturlielumi

Saskanota
tehniska

ProjekteSanas metode| veiktspéja
specifikacija

Raksturiga
spriegumpretestiba

TR 029 un CEN/TS
1992-4

ETA-09/373, 9., 10., 12,,
13., 15., 16., 18. un 19. pielikums

Raksturiga bides

TR 029 un CEN/TS

ETA-09/373, 11., 14., 17.

pretestiba 1992-4 un 20. pielikums

Minimalais TR 029 un CEN/TS ETAG 001-1&5
atstatums un 1992-4 ETA-09/373, 5. pielikums

minimalais attalums

no malas

Lietojamiba TR 029 un CEN/TS

ierobezotos apstaklos | 1992-4 ETA-09/373, 21. un 22. pielikums

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota Tpasa tehniskd dokumentacija, izstradajums atbilst $adam
prasibam: --
10.1zstradajuma 1. un 2. punkta noraditas ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

Atbildibu par ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju uznemas vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

RaZotaja varda:

Achim Ruppertz
Marketinga un tehniskas dalas vaditajs

Aichach, 10.10.2013.
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