C E Lo Small Things Matter

Fixings technology

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Saskana ar Bivizstradajumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Deklaracija Nr.07/0337(2011) —en

. Produkta tipa unikalais identifikacijas kods: Multifunkcionalais dibelis MFR

. Tips, partijas vai sérijas numurs, vai jebkads cits elements, kas lauj identificét bavizstradajumu, ka tas
ir nepiecieS8ams saskana ar 11(4).punktu:
ETA-07/0337 [kop$ 06.11.2020.], pielikumi A2, A3, A4 un A5
Partijas numurs: skatit produkta iepakojumu

. Bavizstradajuma paredzéetais izmanto8anas veids vai vaidi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka to ir paredzéjis razotajs:

Visparigais tips Plastmasas stiprinajums
Paredzéets leplaisajusam un neplaisajusam betonam C12/15 — C50/60 (EN206) — “a”
izmantosanai Vairakkartéjiem stiprinajumiem ar konstrukciju nesaistitam pielietojumam

leklautie izméri: MFR 8, MFR 10 (hnom = 50&70 mm) un MFR 14

leprieks lietdm dobam spriegbetona platném = C20/25, apak$éja atloka
biezums = 35mm —“a”

Vairakkartéjiem stiprinajumiem ar konstrukciju nesaistitam pielietojumam
leklautie izméri: MFR 8 un MFR 10 (hnom = 50&70 mm)

Mdrim, cietam marim, ka arT dobam vai perforétam marim — “b, ¢”
Vairakkartejiem stipringjumiem ar konstrukciju nesaistitam pielietojumam
leklautie izméri: MFR 8, MFR 10 (hnom = 50&70 mm) un MFR 14
Neplaisajusam gazbetonam (AAC bloki) — “d”

Vairakkartéjiem stiprinajumiem ar konstrukciju nesaistitam pielietojumam
leklautie izméri: MFR 10 (hnom = 70 mm) un MFR 14

lespéja / Kategorija | a,b,c,d

Slodze Statiska un kvazistatiska
Materials Tapa:
Poliamids PAG:
leklautie izmeri: MFR 8, garums: tixmax. = 110 mm

MFR 10 un MFR 14, garums: tfix max. = 500 mm

Skrave:
Cinkots térauds:

Tikai ieksStelpas, sausos apstaklos

leklautie izméri: 6: < 167 mm, g7: <575 mm, ¢10: <575 mm
NeruséjoSais térauds (markéjums A4).

IzmantoSanai iekStelpas un ara, kur nav 1pasi skarbi apstakli

leklautie izméri: @6: £ 167 mm, g7: <575 mm, 10: £ 575 mm
Temperataras a): -40°C Iidz +40°C (maks. ilgstoda temp. +24°C, maks. 1slaiciga temp. +40°C)
diapazons b): -40°C Iidz +80°C (maks. ilgsto$a temp. +50°C, maks. Tslaiciga temp. +80°C)

Jja piemérojams

. Razotaja nosaukums, registrétais zZimols vai registréta tirdzniecibas zime un kontaktadrese, ka tas ir
nepiecieSams saskana ar 11(5).punktu:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6
D — 86551 Aichach

. Ja piemérojams, pilnvarota parstavja nosaukums un kontaktadrese, kura pilnvaras ietver 12(2).punkta
noteiktos uzdevumus: --

. Bavizstradajuma ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka tas
ir noteikts Pielikuma V: sistéema 2+

. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, uz kuru ir attiecinami
harmonizétie standarti: --

DoPNr. 07/0337(2011), Multifunkcionalais dibelis MFR Lapa 1 no 2



CELO
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tehniskais novértéjums:

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt), Berline

izdots:

ETA-07/0337 [datums: 06.11.2020]

Pamatojoties uz

ETAG 020, 2012 gada izdevums, kas tiek izmantots kd EAD saskana ar ES Regulas Nr.305/2011 3.paragrafa

66.punktu.

Atbildiga iestade 0672, veikts saskana ar sistému 2+:

Small Things Matter

- Rapnicas un rapnicas razosanas kontroles sakotnéja parbaude,
- Ripnicas razosanas kontroles nepartraukta uzraudziba, novértéjums un apliecinajums.

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

8. Gadijuma, ja ekspluatacija 1pasibu deklaracijas attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir izsniegts Eiropas

Saskanota
Bitiskie raksturlielumi ProjektéSanas | Ekspluatacijas ipasibas tehniska
metode specifikacija
Pretestiba pret térauda bojajumu ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
pie stiepes slodzes pielikums C 06.11.2020], pielikums C1
Pretestiba pret térauda vai ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
poliméra bojajumu pie bides pielikums C 06.11.2020], pielikums C1
slodzes
Pretestiba pret izvilkSanu vai
betona bojajumu vai art poliméra ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
bojajumu pie stiepes slodzes pielikums C 06.11.2020], pielikums C2
(izmantojiet kategoriju a)
iiend " bes sviras  ploca | ETAG 020, |ETA-07/0337 [datums: 2012 gada
: .. .. pielikums C 06.11.2020], pielikums C4-C6 un | :
(izmantojiet kategoriju b, ¢ un d) co izdevums
Malas attalums un atstarpe ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
(izmantota kategorija a) pielikums C 06.11.2020], pielikums B3
Malas attalums un atstarpe ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
(izmantota kategorija b, c un d) pielikums C 06.11.2020], pielikums B4-B5
Nobides pie Tstermina un ETAG 020, ETA-07/0337 [datums:
ilgtermina slodzes pielikums C 06.11.2020], pielikums C7-C8
Reakcija uz uguni DIN EN 13501 Klase A 1
Ugunsizturiba EL’?;EU%SC Skatit pielikumu C3

Ja tiek izmantots saskana ar Ipasas tehniskas dokumentacijas 37. vai 38.punktu, produkts atbilst

sekojo$am prasibam: --

10.1. un 2.punkta identificétd produkta ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9.punkta minétajam ekspluatacijas

Tpasibam.

Par 81s ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas izdoSanu ir atbildigs tikai 4.punkta minétais razotajs.

Razotaja varda parakstijies:

AL //é

Archim Ruppertz
Marketinga un tehnologiju vaditajs
Aichach, 06.11.2020
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